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MOD. « 7A96 » 

(28-50). Mod. « 7 A 96 ». — Vedere « Ni- 
lo Azzurro s>. 


MODD. « 8A05 » « 8F15 » 

(28-51). Modd. « 8 A 05 » e «8FI5». — 
Sehemi analoghi differiscono per la finale 
6V6 e 6L6 e per la raddrizzatrice 5Y3 e 
5X4. II secondo e un radiofonografo. Am- 
bedue gli schemi aono qui riportati. 


MOD. « 8A28 » 

(28-48). Mod. <t 8 A 28 ». — Per usare 
l’ocirhio magico 6E5 spostare il rclativo 
collegamento sul terminate 1 del 2° tra- 
sfonn.di MF. Apartire dal telaio 2550 i com¬ 
ponent! R 15 e C 51 sono sislcmati eslerna- 
mente sulla basetta del serondo trasforma- 
torc di MF. Dal n. 2560 il IV elemenlo del 
comniutat. d’ond" comprende la commulaz. 
delle lampadine indicatriei di gamma. 

Altre alio schema & 8tato riportato un 
piano del telaio con lindicazione dci con:- 
pensatori. £ utile alPallineamento e alia 
laratura per cui qui di seguito vengono 
fornite istruzioni secondo lo stampato della 
casa CR 14/1943. 

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE) 

Taratura della MF. — II commutalore va 
disposto sulle onde medie, il condensatore 
variabile sul massimo della capacila, coman- 
do del tono in posizione intermedia, il 


L'aspetto esterno del mod. « 8A28 ». 

inisuratore di uscita in derivazionc alia 
bobina mobile. Il generatore va collegato 
tra la griglia della 6SA7 attraverso 50 000 
pF c la inassa. II segnale va calibrnto su 
470 kHz, i nuclei di L, e L., cioe delle MF 
vanno regolati sino alia massima uscita. 

Taratura delVAF. — La dislocazione dei 
condensalori da regolare e precisaia dalla 
figura; i nuclei delle induttanze si licer- 
chino sul fondo dcll’apparecchio. Col co- 
mando di sintonia portarc il condensatore 
variabile al massimo della capacita e eon- 
trollare che I’indice arrivi parimenti a fon¬ 
do scala. Collegare il generatore fra l’an- 
tenna A, (la prima in alto dello schema) 
attraverso una resislenza di 180 Ll e la inas¬ 
sa. II valore di questa resistenza non dovra 
mai esser variato durante tutte le opera- 




11 telaio del mod. « 8A28 » con I'indicazlone del varl compensator!. 








